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ABWASSERVERBAND BERGSTRASSE

Abwasserverband Bergstralie

Neubau der Auslaufleitung
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Bestandsleitung - Vorgeschichte

A Die Auslaufleitung wurde in den 1970ern als ca. 1,7 km lange Einzelleitung
aus DN 1400 Betonrohren mit Einleitung in die Neue Weschnitz gebaut

A Die Leitung verlauft vom norddstlichen Ende der Klaranlage primar auf
Feldern und teilweise Feldwegen, die Alte Weschnitz wird per Duker
unterquert

A Teilweise wurde mit weniger als 1 m Uberdeckung verlegt

A Auf dem Gelande der Klaranlage gibt es zwei Einstiegsmaoglichkeiten, dann
bis zum Auslauf keine weiteren Zugangsmaoglichkeiten
A Die Leitung konnte in den letzten 40 Jahren nicht kontrolliert werden

A Bei den Bauarbeiten zum Auslaufschacht kam es 2019 zu zwei Briichen in
der Leitung, die den schlechten Zustand der Leitung gezeigt haben
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Neuplanung 1 Notwendigkeit Neubau

A Die damalige Verlegung entspricht bezlglich Beton- und Verlegequalitat,
Verlegetiefe sowie der fehlenden Schachtbauwerke als Zugang nicht mehr
den heutigen Regelwerken

A Eine Wartung- und Instandhaltung der Leitung ist nicht moglich

A Eine Sanierung (z.B. Linerverfahren) ist ohne Zugange alle ca. 200 m nicht
moglich

A Eine AuRerbetriebnahme der Leitung ist, selbst beil Trockenwetter, nur flr ca.
24 h moglich

A Ein Neubau der ist nicht nur wirtschaftlicher, sondern
auch aus Sicht der Betriebssicherheit notwendig
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Neuplanung - Grundlagen

A Die Trasse soll abseits der alten Leitung verlaufen, um deren Betrieb
wahrend dem Neubau nicht zu beeinflussen

A Es sollen zwei Leitungen T DN 1200 GFK i Lange ca. 1.200 m 1 parallel
verlegt werden um eine Redundanz zu erhalten

A Soweit moglich werden in regelmal3igen Abstanden Schachte im Bereich
vorhandener Wege mit Einstiegs- und Wartungsmaglichkeiten vorgesehen

A Vermeidung von Konflikten mit geplanten/gebauten Hochspannungsmasten
A Vermeidung von naturschutzrechtlichen Konflikten mit Biotopflachen etc.
A Kreuzung von so wenig Flurstiicken wie mdglich

A Verlegung der Einleitstelle in die Alte Weschnitz T Neubau eines Bauwerks
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Neuplanung - Einleitung in die Alte
Weschnitz

A Die ursprungliche
Begrindung, alle Einleiter in
die Neue Weschnitz zu leiten
gilt heute nur noch bedingt

A Die Verlegung der Einleitstelle
wirde die Leitungslange der
beiden Auslaufleitungen um
jewells ca. 450 m reduzieren

A Die aufwendige Unterquerung -
der Alten Weschnitz wéare
nicht notwendig

Neubau Auslaufleitung
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Neuplanung T Baugrube 1
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Geplantes Verlegeverfahren 1 Offene Verlegung

A Eine klassische Verlegung der Leitung im offenen Verfahren ist mit
erheblichen Eingriffen und Tiefbauarbeiten verbunden
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Geplantes Verlegeverfahren - Offene Verlegung

A Im Bebauten Bereich ist die offene Verlegung allerdings
oft unerlasslich, da viele Anschluss- und Zwangspunkte
sowie vorhandene, teilweise unbekannte, Leitungen nur
Im offenen Verfahren gefunden werden
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